@
y ce m 'x LASSELSBERGER - KNAUF | -

Epl'fé megolddsok

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapjan

Teljesitménynyilatkozat szama: 2503

1. A terméktipus azonosité kédja:

2. Azonosito:

3. Felhasznalasi terulet:

4. A gyarto:

5. Meghatalmazott:

6. A teljesitmény allanddsag értékelésére

szolgaloé rendszer:

7. Harmonizalt szabvanyok altal kiadta:

8. Eurdpai miszaki értékelést kiadta:

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Sockelputz Plus
(EN 998-1 GP CS 1ll)

Sckelputz Plus cementes alapvakolat (cikkszam,
gyartasi datum a termék csomagolasan)

A Sockelputz Plus alapvakolatot ott alkalmazzuk,
ahol a falfellletek atlagos terhelésnél nagyobb
igénybevétele varhaté (pl. ipari csarnokok,
sportlétesitmények, fallabdapalyak stb.)

Cemix Hungary Kift.
H-8200 Veszprém, Hazgyari ut. 9.

Nem értelmezhetd

4

Cemix Hungary Kft.
TVB: 31/2006-EN 998-1

Nem értelmezhetd, lasd 7. pont

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki el6irasok
Nyomészilardsag (N/mm?) >5 EN 998-1:2017
Vizfelvétel w2 EN 998-1:2017
Paradiffizids tényez6 p 5/20 EN 998-1:2017
Hévezetési tényezd: (A, W/mK) 0,54 EN 998-1:2017
Tests(irliség: (kg/m?) 1550 EN 998-1:2017
Tapado szilardsag: (N/mm?) 20,3 EN 998-1:2017
Tlzvédelmi osztaly Al EN 998-1:2017
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10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban

meghatarozott gyarté a felel8s.

A gyart6 nevében és részérél alaird személy:

Veszprém, 2020.11.02
(a kidllitds helye és datuma)

Veit Tamas y
Ugyvezet6 igazgatod T
(név és beosztas) 7 A

(alairas)
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Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 9.
Tel.: +36 88 590-540

Teljesitménynyilatkozat szama:

2503

EN 998-1:2017

GP CS Ill Normal vakolohabarcs
kil- és beltéri hasznalatra

Nyomoszilardsag: CS 11l
Tapadészilardsag: (N/mm?) >0,3

Vizfelvétel: W2

Paradiffuzids tényez6: (u) 5/20
Hdévezetési tényez6: (Ao ary, W/MK) 0,54
Tartossag (fagyallosag): NPD
Tizallésagi osztaly: Al
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