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prifé megolddsok

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapjan

Teljesitménynyilatkozat szama: 5211

1. A termektipus azonosito kodja: FliessFlex (EN 12004:2017 CZF)

2. Azonosito: FliessFlex gyorskotés, folyékonyagyazasu flexibilis
ragaszto (cikkszam, gyartasi datum a termék
csomagolasan.)

3. Felhasznalasi terilet: Fliessflex gyorskoétési folyékony-agyazasu
ragasztét cement- vagy gipszkétési aljzatok
jarofellleteinek boritasara szolgalé keramia,
tdmorre égetett, kiléndésen kis porozitasu
burkol6lapok, miké és természetes alapanyagu
burkolatok ragasztasara hasznalhatjuk. A
terméket olyan kils6- és belsétéri fellleteknél
is alkalmazhatjuk, ahol er6s mechanikai
terhelések, és jelentds hémozgasok lépnek fel.

4. A gyarto: Cemix Hungary Kft.H-8200 Veszprém, Hazgyari
ut. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhetd

6. A teljesitmény allandosag értékelésére
szolgald rendszer: 3
7. Harmonizalt szabvanyok &ltal kiadta: Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit
Kft., (NB:1415) 2000 Szentedre, Dézsa Gyorgy ut 26.
TVB: M-2006/2006

8. Eurdpai miszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhetd, lasd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki el6irasok
Lecsuszas <0,5mm EN 12004:2017
Nyitott id6 (20 perc): Huzasi-tapado szilardsag 20,5 N/mm?2 | EN 12004:2017
Kezdeti huzasi-tapado szilardsag > 1,0 N/mm? EN 12004:2017
Huzasi-tapado szilardsag vizbe merités utan 21,0 N/mm?2 | EN 12004:2017
Huzasi-tapado szilardsag hevitéses oregités utan 21,0 N/mm?2 | EN 12004:2017
Huzési-tapado szilardsag ciklikus fagyasztas-olvasztas utan 21,0 N/mm? | EN 12004:2017
Tlzvédelmi osztaly E EN 12004:2017
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10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaeért kizardlag a 4. pontban
meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyartd nevében és részérél alairé személy:

Veit Tamas /)
Ugyvezetd igazgato s T
Veszprém, 2020.11.02. (név és beosztas)
(a kiallitas helye és datuma) (alairas)
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Lasselsberger-Knauf Kft.
H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 9.
Tel.: +36 88 590-500

Teljesitménynyilatkozat szama:

5211
EN 12004:2017

C2F Ragaszto

Nyitott id6 (20 perc): Huzasi-tapadé szilardsag: (N/mm?) 20,5
Kezdeti huzasi-tapadé szilardsag: (N/mm?) 21,0
Huzasi-tapadoé szilardsag vizbe merités utan: (N/mm?) 21,0
Huzasi-tapadé szilardsag hevitéses oregités utan: (N/mm?) 21,0
Huzasi-tapadoé szilardsag ciklikus fagyasztas-olvasztas: (N/mm?) 21,0
Tizvédelmi osztaly: E
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