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Epl’fé megolddsok

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapjan

Teljesitménynyilatkozat szama: 5106

1. A terméktipus azonosito kodja: EpoxiCol 2K (EN 13888 RG2WA)

2. Azonosito: EpoxiCol 2K reaktiv epoxigyanta kétéanyagu
fugazoéanyag (cikkszam, gyartasi datum a termék
csomagolasan.)

3. Felhasznalasi terllet: Eplletek falazatainak és padléinak burkolasara
szolgalé keradmia, mikd, természetes k6, Uvegmozaik
burkoldlapok fugainak kitdltésére, kuldbndésen olyan
helyeken, ahol a burkolat jelentés vizterhelésnek
és/vagy vegyi terhelésnek van kitéve (pl.
labor-helyiség, termal- és élményfirdé, medence,
Uzemi konyha, Gzemi zuhanyzd, stb.)

4. A gyarto: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Hazgyari
ut. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhet6

6. A teljesitmény alland6sag értékelésére
szolgald rendszer: 3

7. A vonatkozo szabvanyok altal kiadta: EMI-TUV SUD Kit.
NAT-1-1351/2015
Els6 Tipusvizsgalati jegyz6kdnyv szama: R-780951

8. Eurdpai miszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhetd, lasd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki
eléirasok

Hajlitészilardsag szaraz tarolas utan, N/mm? >30 MSZ EN 12808-3:2009
Nyomoszilardsag szaraz tarolas utan, N/mm? >50 MSZ EN 12808-3:2009
MSZ EN 13888 szerinti besorolasa RG2WA MSZ EN 12808-2:2009
Kopasallésag, mm?® Max. 100 MSZ EN 13888:2009

Zsugorodas, mm/m <0,5 MSZ EN 12808-4:2009
Vizfelvétel 240 perc utan, g <0,1 MSZ EN 12808-5:2009
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10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaeért kizardlag a 4. pontban
meghatarozott gyarté a felelds.

A gyartd nevében és részérél alairé személy: "

Veit Tamas / /
Ugyvezetd igazgatd [t ==
Veszprém, 2020.11.02. (név és beosztas) :
(a kiallitas helye és datuma) (alairas)
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