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Ep/’fé' megolddsok

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte, valamint a 275/2013. (VIl.16) Kormanyrendelete alapjan

Teljesitménynyilatkozat szama:4206

1. A terméktipus azonosité kédja: Thermosystem homlokzati
hdészigetel6 rendszer

2. Azonosito: Thermosystem (EPS+MW és Mineral, valamint
10+25 raszigeteléses EPS alrendszerek)
homlokzati hészigetel6 rendszer.

Cikkszam, gyartasi datum a termékek
csomagolasan talalhato.

3. Felhasznalasi terllet: Régi és uj ké, tégla, porusbeton, vasbeton és
vakolt falrendszerek kiilsé hészigetel6
burkolasara

4. A gyarto: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Hazgyari ut.
9.
5. Meghatalmazott; Nem értelmezhetdé

6. A teljesitmény allanddsag értékelésére
szolgalo rendszer: 2+

7. Harmonizalt szabvanyok altal kiadta: Nem értelmezhetd
8. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre a nemzeti miiszaki

értékelést (NME-t) adtak ki:

Az EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovacioés Nonprofit Kft., (NB:1415) H-2000 Szentedre,
Dé6zsa Gyorgy ut 26. kiadott A-91/2015 szamu Nemzeti Miiszaki Ertékelést
NME szam: A-91/2015 (érv. kezdete: 2019.06.25.)

Uzemi Gyartasellenérzés Megfeleléségi Tanusitvany:
20-CPR-23-(C-51/2013) 2016.05.31. Kiadas 3. (jegyzékoényv datuma: 2019.10.17.)
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9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

miszaki el6irasok

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény
Hévezetési ellendllas R (m2K/W)
50 mm vastagsagnal 1,25
100 mm vastagsagnal 2,50
150 mm vastagsagnal 3,75
200 mm vastagsagnal 5,00
250 mm vastagsagnal 6,25
Homlokzati tlizterjedés Th>45 perc
Tlzvédelmi osztaly
Thermosystem 100 mm EPS+MW alrendszer B-s2, dO
Thermosystem 250 mm EPS+MW alrendszer B-s2, dO
Thermosystem Mineral 40 mm-200 mm alrendszer A2-s2, d0
Thermosystem raszigeteléses 100 mm+250 mm EPS B-s2, dO
Paraateresztés — Egyenértéki levegéréteg vastagsag (m) 0,1-0,2
Vizfelvétel: alap+fedéréteg (kg/m?) 0,05-1,7
Utéssel szembeni ellenallas 3 J-nal Il. kategodria
Behatolasi ellenallas (N) > 400
Zaroréteg tapadoszilardsaga 30 fagyasztasi-olvasztasi > 0,02 N/mm?
ciklus utan
Tapadoszilardsag az alapfeliilet és a ragaszté k6z6tt szaraz > 0,7 N/mm?
allapotban:
Tapadoszilardsag az alapfeliilet és a ragaszté kozott > 0,5 N/mm?
nedves allapotban: (2 nap viz alatt, 2 6ra szaritas)
Tapadoszilardsag az alapfeliilet és a ragasztd kozott > 0,8 N/mm?
nedves allapotban: (2 nap viz alatt, 7 nap szaritas)
Tapadoszilardsag a ragasztohabarcs és a szigetel6anyag > 0,04 N/mm?
k6zott szaraz allapotban:
Tapadoszilardsag a ragasztohabarcs és a szigetel6anyag > 0,03 N/mm?
kozott nedves allapotban: (2 nap viz alatt, 2 6ra szaritas)
Tapadoszilardsag a ragasztohabarcs és a szigetel6anyag > 0,04 N/mm?
kozott nedves allapotban: (2 nap viz alatt, 7 nap szaritas)

A-91/2015 NME (2019.06.25.)

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban

meghatarozott gyarté a felel8s.

A gyartd nevében és részérél alairé személy:

_ Veit Tamas
Ugyvezet6 igazgatd
Veszprém, 2020.11.02. (név és beosztas)

(a kiallitas helye és datuma)
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